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INHOUDSOPGAVE: 
 
Klik op product(groep) naar keuze voor snelle koppeling naar de juiste pagina: 

 
PRODUCTEN BLADZIJDE PRODUCTEN BLADZIJDE 
 
Meterverdeelkasten  CEE-materiaal  
- HELAF PRIMO NOVO 2 - 16 Amp. 14 
- HELAF DUPLO 3 - 32 Amp. 14 
- HELAF COMPACT 3 - 63 Amp.  15 
Onderverdeelkasten  - 125 Amp. 15 
- HELAF MAESTRO 4 - Inbouwcontactdozen 230V 15 
- HELAF MULTI 5 Verlengkabels  
- HELAF PICCOLO 5 - 230 Volt 16 
- HELAF GELEEN 6 - 400 Volt 16 
- HELAF ZWOLLE 6 Aansluitsnoeren  
Contactdoosverdelers  - Vinyl (H05VV-F) 16 
- HELAF HATTEM 7 - Neopreen (H07RN-F) 16 
- HELAF HEINO 7 Verlengkabels  
- HELAF AMSTERDAM 7 - 230 Volt 17 
- HELAF UTRECHT 8 - 400 Volt 17 
- HELAF GOES 8 - Volrubber verdeeldoos 230V 17 
- HELAF GOUDA 8 Schuko-materiaal  
- HELAF BLOKZIJL 8 - Meervoudige verdeeldozen 18 
- HELAF KAMPEN 9 - Meervoudige hangkoppeling 18 
- HELAF WEERT 9 - Stekers (volrubber) 18 
- CEE-stekker + motorbeveiliging 9 - Koppelingen (volrubber) 18 
Persoonsbeveiliging  - CEE-Schuko-adapter 18 
- HELAF HANDYBOX 10 Trafo-verdeelkasten  
- HELAF KAMPEN 10 - HELAF HATTEM 19 
- HELAF ELIMIT 10 - HELAF MICRO 19 
- HELAF ELIMIT + verdeeldoos 10 - HELAF verlichting 42V (12-24V) 19 
Wandverdelers  Verlichting  
- HELAF ZUTPHEN 11 - Halogeenverlichting, klasse I 20 
- HELAF OSS 11 - Halogeenverlichting, klasse II 20 
- HELAF DEVENTER 11 - Halogeenverlichting, klasse III 20 
- HELAF BREDA 11 - HQI-T verlichting, klasse I 21 
- HELAF ARNHEM 11 - HQI-T verlichting, klasse II 21 
- HELAF WINSCHOTEN 11 - TL-verlichting, klasse II 22 
- HELAF TILBURG 11 - PL-verlichting, klasse II 22 
- HELAF EINDHOVEN 11 - Lichtslang, (oriëntatieverlichting) 22 
- HELAF WEESP 11 Verlichtingsbronnen  
- HELAF WAGENINGEN 11 - Vervangingslampen 23 
Accessoires en onderdelen  Extra informatie  
- Aardlekschakelaars 12 - Klasse I - II - III indeling 24 
- Installatieautomaten 12 - IP beschermingsklasse 24 
- Klapvenster 12 - Overige merken 24 
- Overige onderdelen 13 
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Meterverdeelkasten 

 
HELAF PRIMO NOVO Kunststof verdeelkast 125 Amp. voorzien van: 
711E33618 

 
Metersectie - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 125 Amp. met vergrendelbare knop 
Keetgroep - 1 automaat 3+N polig 50 Amp. 
  1 Kunststof kastje met 5 rijgklemmen 6 qmm 
Afgaande groepen - 1 automaat 3+N polig 125 Amp. 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA. 
  1 wandcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V 
 - 2 automaten 3 polig 63 Amp. 
  2 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. 
  2 wandcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V 
 - 1 automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging) 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  2 automaten 3 polig 32 Amp. 
  2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame. 
 
 
 
 
HELAF PRIMO NOVO Kunststof verdeelkast 63 Amp. voorzien van: 
711E33626 

 
Metersectie - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop 
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. 
  1 automaat 3 polig 50 Amp. 
  1 wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V 
 - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  2 automaten 3 polig 32 Amp. 
  2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  2 verdeeldozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame. 
 
HELAF PRIMO NOVO 80Amp. (als 711E33626 echter met 80 Amp. schakelaar en noodzakelijke bedrading) 
711E33611 
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Meterverdeelkasten 

 
HELAF DUPLO  Plaatstalen verdeelkast 40 Amp. voorzien van: 
711S33628 
 
Metersectie - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 40 Amp. met vergrendelbare knop 
Kracht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 3 polig 25 Amp. 
  3 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
Licht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  2 verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame. 
 
 
 
HELAF DUPLO  Plaatstalen verdeelkast 63 Amp. voorzien van: 
711S33626 
  
Metersectie - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop 
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. 
  1 automaat 3 polig 50 Amp. 
  1 wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V 
 - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  2 automaten 3 polig 32 Amp. 
  2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  2 verdeeldozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame. 
 
 
HELAF DUPLO  Plaatstalen verdeelkast 80 Amp., 
711S33611  (als 711S33626 echter uitgevoerd met 80 Amp. schakelaar en noodzakelijke bedrading) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven genoemde verdelers zijn ook als 
HELAF COMPACT in gewenste kleur gespoten. 
(Polyester behuizing)
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Å Verdeelkast met twee apart toegankelijke kanten 
  (meter- en verdeelsectie afsluitbaar). 
Å Vervaardigd van ZINCOR plaatstaal en voorzien 
  van polyesterpoedercoating. 
Å Standaardkleur grijs RAL 7032. 
Å Voorzien van vuurverzinkt onderstel. 
Å Aparte hijsogen leverbaar. 
Å Keet aansluiting optioneel. 
Å gewicht ca. 80 ï 85kg, model afhankelijk. 
 
Alle verdeelkasten zijn conform Europese 
en Nederlandse normen EN 60 439 - 4 en NEN 10 439 - 4 
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Onderverdeelkasten 

 
HELAF MAESTRO  Polyethyleen verdeelkast 400 Amp., (geschikt voor Nederland & België) 
721O33683  kleur in overleg met u te bepalen, en voorzien van: 
 
Invoer - 1 klemmenkast type ñPKò voorzien van 5 klemmen A5609D (2xM10 185qmm) 
Hoofdschakelaar - 4 polig 400 Amp. 
"Kraan"-groep - 1 klemmenkast type ñPKò voorzien mespatroonlastscheider 4/250A DIN1 
  1 klemmenkast type ñPKò voorzien van 5 klemmen A5606C (3 x M8 95qmm) 
Krachtgroepen - 2 automaten 3+N polig 125 Amp.  
  2 aardlekschakelaars 4 polig 125 Amp. 300 mA. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 125 Amp. 400V 
 - 3 automaten 3+N polig 63 Amp. 
  3 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. 
  3 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V 
 - 4 automaten 3+N polig 32 Amp. 
  4 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.   
  4 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
Licht - 1 automaten 3+N polig 25 Amp. (voorbeveiliging) 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 2 polig 16 Amp. 
  6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V (België Penaarde) 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame 1000 mm 
Inclusief  vuurverzinkt metalen hijsoog t.b.v. hijstransport. 
 
 
 
HELAF MAESTRO  Polyethyleen verdeelkast 250 Amp., 
721O33634  kleur in overleg met u te bepalen, en voorzien van: 
 
Invoer - 1 klemmenkast type ñOEò voorzien van 5 klemmen A5609D 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 250 Amp. met vergrendelbare knop. 
Krachtgroepen - 1 automaat 3+N polig 125 Amp. 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V 
 - 4 automaten 3 polig 63 Amp. 
  4 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. 
  4 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V 
 - 1 automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging) 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  4 automaten 3 polig 32 Amp. 
  4 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
Licht - 1 automaat 3 polig 32 Amp. (als voorbeveiliging) 
  1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 1 polig 16 Amp. 
  6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame 1000 mm 
Inclusief  vuurverzinkt metalen hijsoog t.b.v. transport. 

Klemmenkast 

250A 
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Onderverdeelkasten 

 
HELAF MULTI  Polyethyleen verdeelkast 63 Amp., 
731M33563  kleur in overleg te bepalen en voorzien van: 
 
Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 63 Amp. 400V 
Doorvoer - 1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V 
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop 
Kracht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 3 polig 32 Amp. 
  3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V  
Licht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 1 polig 16 Amp. 
  6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame, 600mm hoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELAF PICCOLO  Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp., 
731P33588  kleur in overleg te bepalen en voorzien van: 
 
Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V 
Kracht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  1 automaat 3 polig 25 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V  
Licht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  3 automaten 1 polig 16 Amp. 
  6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog. 
 
731P33633 : Als hierboven echter met maar 1 aardlekschakelaar voor alle uitgangen.  
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Voor MAESTRO, MULTI en PICCOLO geldt: 
Å Vervaardigd van milieuvriendelijk 
 en slagvast polyethyleen 
Å Ook leverbaar met vuurverzinkt hijsoog 
Å Leverbaar in diverse 
 RAL-kleuren (in overleg) 
Å Voorzien van vuurverzinkt onderstel 
Å Kunststof handgrepen op dak (optioneel) 
 

  
Alle verdeelkasten zijn conform Europese 
en Nederlandse normen EN 60 439 - 4 en NEN 10 439 - 4 
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Onderverdeelkasten 

 
HELAF GELEEN  Volrubber verdeler 32 Amp., voorzien van:  
GL07712301113 
 
Invoer - 2 meter H07RN-F 5G6,- qmm. met CEE-steker 5 polig  32 Amp  
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  1 automaat 3 polig 16 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V 
  1 automaat 1 polig 16 Amp. 
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 handgreep 
 
 
HELAF GELEEN  Volrubber verdeler 32 Amp., voorzien van: 
GL0762240221 

 
Invoer - 2 meter H07RN-F 5G6,- qmm. met CEE-steker 5 polig  32 Amp  
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  2 automaten 3 polig 16 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V 
  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 handgreep 
 
 
 
 
 
HELAF ZWOLLE  Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: 
ZW33646 (excl. frame, zie beneden) 

 
Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V 
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  1 automaat 3 polig 32 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
  3 automaten 1 polig 16 Amp. 
  6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 handgreep 
 
Er is ook een versie leverbaar met CEE 4 polig 32 Amp. informeer hiernaar. 
 
 
 
HELAF ZWOLLE  Volrubber verdeler 63 Amp. voorzien van: 
ZW33661 (excl.frame, zie beneden) 

 
In- +doorvoer - 1 apparaatstekker 5 polig 63 Amp. 400V 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V (ongezekerd) 
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA. 
  1 automaat 4 polig 32 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V 
  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 handgreep 
 
ZWOLLE FRAME    Frame voor HELAF ZWOLLE  verdeler, 
03114100008L  Vuurverzinkt frame 350 mm hoog 
  (compact bij transport) 
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Contactdoosverdelers 

 
HELAF HATTEM  Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: 
HT33637 

 
Invoer - 2 meter H07RN-F 5G6,- qmm. met CEE-steker 5 polig 32 Amp. 
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  1 automaat 3 polig 16 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V 
  3 automaten 1 polig 16 Amp. 
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 handgreep 
 
 
 
 
HELAF HEINO  Kunststof verdeler 32 Amp. voorzien van: 
HN33644 

 
Voeding - 2m H07RN-F 5G4,0 qmm met CEE steker 5p 32A  
Afgaand - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp.Ifn. 30mA 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp.  (ongezekerd) 
  1 automaat 3 polig 16 Amp. 
  1 aanbouwcontactdoos 5 polig 16 Amp.  
  1 automaat 1 polig 16 Amp.  
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 metalen ophangbeugel 
 
 
 
 
HELAF HEINO  Kunststof verdeler 16 Amp. voorzien van: 
HN33731 

 
Voeding - 2m H07RN-F 5G2,5 qmm met CEE steker 5p 16A.  
Afgaand - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp.Ifn. 30mA 
  2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. (ongezekerd) 
  2 automaten 1 polig 16 Amp.  
  5 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Extra  1 metalen ophangbeugel 
 
 
 
 
 
 
 
HELAF AMSTERDAM Kunststof verdeler 32 Amp. voorzien van: 
AM33025   

 
Invoer - 2 m H07RN-F 5G6 qmm met CEE steker 5 polig 32 Amp. 
Aardlekbeveiliging - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
Kracht  1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd) 
  1 automaat 4 polig 25 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 32 Amp. 400V 
Licht  1 automaat 1 polig 16 Amp. 
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  klapstatief en handgreep 
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Contactdoosverdelers 

 
HELAF UTRECHT  Kunststof verdeler 32 Amp. voorzien van: 
UT32999 

 
Invoer - 2 m H07RN-F 5G6 qmm met CEE steker 5 polig 32 Amp. 
Aardlekbeveiliging - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
Kracht  1 automaat 4 polig 32 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 32 Amp. 400V 
Licht  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  draagframe 
 
 
HELAF UTRECHT  Kunststof verdeler 16 Amp, voorzien van: 
UT03002400211 

 
Invoer - 2 m H07RN-F 5G6 qmm met CEE steker 5 polig 32 Amp. 
Aardlekbeveiliging - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
Kracht  1 automaat 4 polig 16 Amp. 
  2 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 16 Amp. 400V 
Licht  2 automaten 1 polig 16 Amp. 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
Opstelling  draagframe 
 
HELAF GOES  Kunststof verdeler 16 Amp, voorzien van: 
GS32998 

 
Voeding - 2m H07RN-F 5G1,5 qmm met CEE steker 5 polig 16A  
Afgaand - 2 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 16 Amp. 400V (ongezekerd) 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V (ongezekerd) 
Opstelling  draagframe 
 
 
HELAF GOUDA  Kunststof verdeler 16 Amp. voorzien van: 
GD32998 

 
Voeding - 2m H07RN-F 5G1,5 qmm met CEE steker 5 polig 16A  
Afgaand - 2 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 16 Amp. 400V (ongezekerd) 
  4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V (ongezekerd) 
Opstelling  handgreep 
 
 
HELAF BLOKZIJL  Kunststof verdeler 32 Amp. voorzien van: 
BZ9430113 

Voeding - 1,5m H07RN-F 5G4,0 qmm met CEE stekker 5p 32A  
Afgaand - 3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. (ongezekerd) 
 
 
 
HELAF BLOKZIJL  Kunststof verdeler 16 Amp. voorzien van: 
BZ9530143 

Voeding - 1,5m H07RN-F 5G2,5 qmm met CEE stekker 5p 16A  
Afgaand - 3 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. (ongezekerd) 
 
 
 
HELAF BLOKZIJL  Kunststof verdeler16 Amp. voorzien van: 
BZ9530142 

Voeding - 1,5m H07RN-F 5G2,5 qmm met CEE stekker 5p 16A  
Afgaand - 1 aanbouwcontactdoos 5 polig 16 Amp. (ongezekerd) 
  2 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V (ongezekerd) 
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Contactdoosverdelers 

 
HELAF ADAPTER Kunststof 32 Amp. Ă  16 Amp. 
BZ9436122 

Voeding - 1 apparaatstekker CEE 5 polig 32 Amp. 
Beveiliging - 1 automaat 3 polig 16 Amp. 
Afgaand - 1 inbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 
 
 
 
HELAF KAMPEN  Volrubber verdeler 16 Amp. voorzien van: 
KP0700130001  

Invoer - 2 m H07RN-F 5G2,5 qmm + CEE stekker 5 polig 16 Amp.  
Aardlekbeveiliging - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. 
Afgaand - 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V 
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
 
 
 
HELAF KAMPEN  Volrubber verdeler 16 Amp. voorzien van: 
KP0700130000 

Invoer - 2 m H07RN-F 5G2,5 qmm + CEE stekker 5 polig 16 Amp.  
Afgaand - 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V 
  3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
 
 
 
HELAF KAMPEN  Volrubber verdeler 16 Amp. voorzien van: 
KP070030000 

Invoer - 2 m H07RN-F 5G2,5 qmm + CEE stekker 5 polig 16 Amp.  
Afgaand - 3 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 16 Amp. 400V 
 
 
 
HELAF KAMPEN  Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: 
KP070300000  

Invoer - 2 m H07RN-F 5G6 qmm + CEE stekker 5 polig 32 Amp.  
Afgaand - 3 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 32 Amp. 400V 
 
 
 
HELAF WEERT  Volrubber verdeler 16 Amp. voorzien van: 
WT07000600003 

Invoer - 2 m H07RN-F 5G2,5 qmm + CEE stekker 5 polig 16 Amp.  
Afgaand - 6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
 
 
 
HELAF WEERT  Volrubber verdeler 16 Amp. voorzien van: 
WT07000800003 

Invoer - 2 m H07RN-F 5G2,5 qmm + CEE stekker 5 polig 16 Amp.  
Afgaand - 8 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V 
 
 
 
CEE-stekkers met ingebouwde motorbeveiligingschakelaar Z-MS of PKZM0, 
IP44 en leverbaar uitvoeringen 5-polig 16A 400V en 5-polig 32A 400V. 
Vraag naar de mogelijkheden. 
































